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S001 — SPORTOVY AREAL V OBCI KLUKNAVA
Kluknava

A.1 Identifikaéné udaje

A.1.1 Udaje o stavbe

Predlozena projektova dokumentécia rieSi stavebny zdmer a overenie projektu stavby
s nazvom ,Sportovy areal v obci Kluknava®, v centralnej ¢asti obce Kluknava, blizko obecného
uradu a Cakyovského kastiela, v okrese Gelnica v Kosickom kraji.

Nazov stavby: Sportovy areal v obci Kluknava
Miesto stavby: Obec: Kluknava

Okres, kraj: Gelnica, Kosicky kraj
Stavebné pozemky: Katastralne uzemie: Kluknava

Register: C-KN

Parcelné Cisla pozemkov: 415/1

Druh pozemkov: Ostatna plocha

Parcelné Cisla pozemkov: 1096/1

Druh pozemkov: Vodna plocha

Cislo listu vlastnictva:

Parcela C-KN €. 415/1: LV 1

Parcela C-KN ¢&. 1096/1: Nezalozeny LV
Umiestnenie: V zastavanom Uzemi obce Kluknava
Register: E-KN

Parcelné Cisla pozemkov: 1639/1

Druh pozemkov: Ostatna plocha

Parcelné Cisla pozemkov: 1704/8

Druh pozemkov: Vodna plocha

Cislo listu vlastnictva:

Parcela E-KN ¢. 1639/1, 1704/8: LV 1

Umiestnenie: V zastavanom Gzemi obce Kluknava

IdentifikaCny kod stavby: 2511

Typ stavby: Jednoducha stavba podla § 2 ods. 6
Charakter stavby: Sportové ihrisk4

Trvanie stavby: Trvala stavba

Stupen PD: Projektova dokumentacia pre stavebny zamer

a overenie projektu stavby

A.1.2 Identifikacné udaje stavebnika

Stavebnik: Obec Kluknava
Adresa: Kluknava €. 117, 053 53 Kluknava
Pravny vztah k pozemku: Parcela C-KN €. 415/1: Vylu€ny vlastnik

Parcela C-KN ¢. 1096/1: Vyluény vlastnik
Parcela C-KN ¢&. 1639/1: Vyluény vlastnik
Parcela C-KN €. 1704/8: Vyluény vlastnik
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A.1.3 ldentifika¢né udaje spracovatela dokumentacie

Spracovatel dokumentacie: Ing. Peter Oeser
Slovinky 606
053 40 Slovinky
+421 911 244 301
poprojection@gmail.com
Datum spracovania: 10/2025

A.1.4 Clenenie stavebnych objektov na pozemku parc. C-KN 415/1, 1096/1, 1639/1, 1704/8

S001 - Sportovy areal v obci Kluknava

Lokalita A:

- existujlce prvky: lavicky, odpadkové kose, stipy osvetlenia, asfaltova plocha a chodnik

*navrhované prvky: vyrovnavajuca asfaltova vrstva s multifunkénou Sportovou podlahou, mantinelovy
systém, konStrukcia oplotenia nad mantinelmi s priehfadnou vyplfiou a branickami, futbalové
branky, basketbalové koSe, sanitarny kontajner, spevnena plocha s kontajnerom pre rozhodcov
a konstrukcia oplotenia s priehfadnou vyplfiou okolo sanitdrneho kontajnera

Lokalita B:

« existujuce prvky: exteriérove fitness prvky, detské prvky, lavicky, odpadkovy koS a chodnik

* navrhovaneé prvky: lanova zostava, dopadova plocha a konStrukcia oplotenia s priehfadnou vypliou
a branickou

A.1.5 Casovy horizont realizacie stavby
Rok 2026

A.2 Zakladné udaje o stavbe
A.21 Zakladné udaje o navrhovanej stavbe, jej rozsahu a ucele

Navrhovana stavba je Sportovo-rekreacny areal, ktorého ustrednym prvkom je multifunkéné
ihrisko. U&elom stavby je vytvorit priestor pre aktivne travenie volného &asu, podporu $portovych a
pohybovych aktivit deti, mladeze a Sirokej verejnosti v ramci obce Kluknava.

Multifunkéné ihrisko ma rozmery 33,0 x 18,0 m a je urcené pre loptové hry - futbal, basketbal
a dalSie rekreacné Sporty. Po obvode je vybavené mantinelmi s nepriehfadnym oplotenim a
4 brani¢kami pre vstup osdb a udrzbu. Sucastou vybavenia su futbalové branky, basketbalové kose
a doplnkové prvky (obrazovka, kamerovy system ...).

V ramci arealu je navrhnutd aj lanova zostava.

Sucastou navrhu je aj sanitarny kontajner s WC pre muzov, Zzeny a 0soby so znizenou
mobilitou a beténova spevnena plocha s kontajnerom pre rozhodcov. Na zvySenie bezpecnosti a
ochrany zariadeni je oploteny nielen samotny priestor ihriska, ale aj zbna s umiestnenymi fitness a
detskymi prvkami, ako aj priestor so sanitarnym kontajnerom. Suc¢astou aredlu su aj existujice
drobné mobiliare - lavicky, odpadkové koSe a osvetlenie, pricom niektoré z tychto prvkov budu
presunuté a osadené na nové vhodné miesta podfa navrhu situacie.

A.2.2 Zakladné udaje o navrhovanej prevadzke
Stavba nema charakter komercnej prevadzky.

A.2.3 Plosné, vyskové a objemové vymery
Zastavana plocha ihriska: cca. 594 m?
Vyska oplotenia ihriska: cca. 3,05 m (od urovne upraveného terénu)
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Zastavana plocha navrhovanych detskych prvkov: cca. 106,40 m?

Vyska najvysSieho prvku - lanovej drahy: cca. 3,1 m (od urovne upraveného terénu)
Zastavana plocha navrhovanej spevnenej plochy s kontajnerom pre rozhodcov: cca. 18,5 m?
VySka kontajnera: cca. 2,6 m (od urovne upraveného terénu)

Zastavana plocha navrhovanych sanitdrneho kontajnera: cca. 15,0 m?
Vyska kontajnera: cca. 2,6 m (od urovne upraveného terénu)

A.2.4 Jednoduchy technicky opis stavebno - technického a konstrukéno - materidlového
rieSenia stavby

V ramci Sportovo—rekreacného arealu su navrhnuté tieto prvky: multifunkéné ihrisko, lanova
zostava, sanitarny kontajner, spevnena plocha s kontajnerom pre rozhodcov a oplotenie arealu.
VSetky objekty su navrhnuté v sulade s historickym razom uUzemia, priCom navrh reSpektuje
existujuci asfaltovy podklad, volné plochy a umiestnenie drobného mobiliaru. Vyska
navrhovanych nadzemnych konstrukcii nepresiahne 3,1 m od upraveného terénu.

Multifunkéné ihrisko

Existujuci asfaltovy povrch zostava zachovany. Na jeho Upravu sa navrhuje naniest’ novu
vrstvu asfaltu priemernej hribky 50 mm s cielom vyrovnat podklad, na ktory sa nasledne aplikuje
multifunkéna Sportova podlaha. Hracia plocha ma rozmery 33,0 x 18,0 m a je uréena pre viaceré
Sporty (futbal, basketbal a pod.). Po obvode hracej plochy su navrhnuté mantinely s oplotenim
(ocelové stipiky + priehladna vyplii) s celkovou vy$kou do 3,05 m. Branigky, v poéte 4 kusy, pre
vstup a udrZzbu su osadené v prevadzkovo vhodnych miestach, vybavené elektronickym &ipom
a kamerovym systéemom. Navrhnuté rieSenie ihriska reSpektuje historicky raz izemia — materialy
a farebné rieSenia su zvolené tak, aby harmonizovali s existujicim prostredim.

Lanova zostava

Navrhovana velka lanova zostava, v pocte 1 kus, ma rozmery 10,4 x 4,6 x 3,1 m, vySka
volného padu do 1,5 m, dopadova plocha 13,5 x 7,6 m (106,4 m?) v zmysle normy STN EN 1177.
Zostava je konstruovana z ocelovych stojok (jakle 80 x 80 x 3 mm) z konstrukénej ocele,
kotvenych v beténovych zakladoch triedy C25/30, uloZenych do hibky min. 300 mm, zapustenych
pod terén. Oceloveé Casti su ziarovo zinkované a natreté vrstvou vypalovanej farby. Lanovy tunel,
lanova podlaha, lanové steny a balan¢né prvky su z polyesterovych lan s hlinikovymi spojkami a
nerezovym spojovacim materialom. Priestor pod zostavou bude upraveny. Skryvka humusového
horizontu v hibke 100-300 mm bude odstranena a nasledne sa zrealizuju zakladové patky (podla
vyrobcu) z prostého beténu triedy B15 — C12/15, pricom dno bude uloZené v nezamrznej hibke.
Vrch patky bude min. 200 mm pod finalnym povrchom bezpecnostnej plochy a prekryty bude
vrstvou Strku min. hrubky 200 mm. Kotevné skrutky budi osadené podla dodaného navodu
do zakladov v Cerstvom betdne alebo pomocou chemickej kotvy. Samotna zostava sa pripevni
Srobovanim na kotviace skrutky a nasledne sa osadi spodny kryt kotviacich prvkov. Okolo zostavy
je definovana bezpecénostna (narazova) plocha, kde nie su umiestnené Ziadne prekazky braniace
pohybu.

Sanitarny kontajner

Sanitarny kontajner bude umiestneny na beténovych kockach, podla poziadaviek vyrobcu
modulového systému. Kontajner je prefabrikovany modul s rozmermi 6 055 x 2 435 mm a vySkou
2600 mm, uréeny pre WC pre muzov, Zzeny a osoby so zniZzenou mobilitou. Objekt bude napojeny
na elektrick energiu a vodovod z existujicej studne umiestnenej v ramci arealu. Od studne
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k rieSenému stavebnému objektu je navrhnuté HDPE potrubie s priemerom DN25 (D32).
Splaskové vody budu odvadzané do plastovej zumpy s objemom 4,0 m3, s priemerom 1 920 mm
a vySkou 2 026 mm. Zumpa bude osadena na Zelezobeténovi dosku s hriubkou 150 mm,
vystuZzenu KARI sietami s priemerom prutov 8 mm a okami 150 x 150 mm. Kontajner je vybaveny
vnutornym rozvodom vody, ktory zabezpecuje prevadzku umyvadiel a WC. V pripade potreby
bude mozné doplnit zasobu vody aj dovozom do zasobnej nadoby umiestnenej priamo v
kontajneri.

Spevnena plocha s kontajnerom pre rozhodcov

Zakladova doska, na ktorej bude osadeny kontajner, je navrhnuta s hrabkou 150 mm a
pbdorysnymi rozmermi 2800 x 6600 mm. Doska bude vystuzena KARI sietami s priemerom prutov
8 mm a okami 150 x 150 mm a ulozena na S§trkovom 16zku s hrabkou 100 mm. Kontajner s
rozmermi cca. 3000 x 2500 mm a vySkou 2600 mm predstavuje prefabrikovany modul pozosta-
vajuci z jednej miestnosti, ktora bude sluzit ako Satra.

Oplotenie arealu

Na zvySenie bezpec€nosti a ochrany zariadeni je oplotena zéna s umiestnenymi fitness a
detskymi prvkami, ako aj priestor so sanitarnym kontajnerom. Plotové stipiky budu rozmiestnené
s osovou vzdialenostou 2,5 — 3,0 m. Stipiky budt z ocelovych rir @ 48 mm, ktoré st povrchovo
upravené ziarovym zinkovanim a nasledne poplastované v odtieni vhodnom pre dané prostredie
(tmavozelena alebo antracitova farba). Brani¢ky budi mat svetlt Sirku 1,0 m a vySku v rozmedzi
1,75 — 2,00 m. Ram branic¢ky bude z ocefového uzavretého profilu 40 x 40 mm a vyplfi bude
z rovnakého typu pletiva ako pri plote. Branicka bude vybavena pozinkovanymi pantmi, zavesmi a
uzamykatelnym zamkom vybavenym elektronickym &ipom. Stipiky budi kotvené do beténovych
patiek z prostého beténu triedy C16/20. Rozmer jamy pre kazdy stipik je 400 x 400 x 800 mm. Po
osadeni stipika do zvislej polohy bude jama zabeténovana az po uroven terénu. Beton musi byt
riadne zhutneny a stipik pogas tuhnutia fixovany vo zvislej polohe. Na stipikoch budu upevnené
napinacie dréty (horny, stredny, spodny), pomocou ktorych sa uchyti pletivo.

Existujuce drobné mobiliare prvky

Existujuce lavicky, odpadkové ko$e a stipy osvetlenia zostanu v areéli ponechané, pri¢om
niektoré z tychto prvkov budd presunuté do novych poldh. Na stipoch osvetlenia ddjde k vymene
svietidiel. Presunuté prvky budu kotvené do zakladovych patiek 400 x 400 x 600-800 mm z
prostého beténu triedy B15 — C12/15.

A.2.5 Umiestnenie stavby v ramci pozemku a odstupové vzdialenosti
Odstupové vzdialenosti multifunk. ihriska od susednych parciel a stavieb su nasledovneé:
¢ Od objektu na pozemku parc. C-KN ¢&. 412 bude vzdialenost cca. 6,15 m.
e Od pozemku parc. C-KN €. 413 bude vzdialenost cca. 6,15 m.
e Od malého vodného toku bude vzdialenost 5,7 - 5,8 m.

Umiestnenie stavby nemeni vyrazne urbanisticky charakter uzemia, pricom navrhované
rieSenie nezasahuje do pohody uzivania susediacich stavieb.

A.2.6 Popis napojenia stavby na siete technického vybavenia uzemia

Areal Sportovo-rekreacného ihriska sa nachadza v uUzemi, kde je CiastoCne vybudované
technické vybavenie - predovsetkym elektrickd siet, z ktorej je napdjané existujice vonkajSie
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osvetlenie ihriska.

Pre potreby sanitarneho kontajnera sa z existujiuceho rozvadzaca osvetlenia zriadi nova
odbocka, ukoncena v podruznom rozvadzaci umiestnenom v kontajneri.

Na pozemku sa nachadza existujuca vftana studna, z ktorej bude zabezpeCeny odber
uzitkovej vody. Voda zo studne sa bude vyuzivat vyhradne ako Uzitkova voda (napr. na
splachovanie a upratovanie), nie ako pitna voda. Sanitarny kontajner bude napojeny na studru
prostrednictvom navrhovaného vodovodného potrubia, ktoré bude vybavené uzatvaracim ventilom
a Cerpadlom umiestnenym priamo v kontajneri.

Splaskové vody zo sanitarneho kontajnera budi odvadzané do uzatvorenej plastovej zumpy
potrubim PVC DN 160 s objemom 4,0 m?, umiestnenej v jeho bezprostrednej blizkosti. Zumpa bude
vodotesnd, vybavena reviznym otvorom, s moznostou pravidelného vyvozu fekalnym vozidlom.
Dazdové vody zo strechy budu vsakované prirodzene do okolitého terénu.

V ramci aredlu nie su rieSené ziadne vodovodné, kanaliza¢né, elektrické, telekomunikacné,
plynové ani iné vedenia. V3etky nové rozvody budu vedené v ochrannych chraniCkach a ulozené
v bezpe€nych vzdialenostiach od ostatnych objektov a zakladov, v sulade s poziadavkami STN 73
6005 a STN 73 3050.

A.2.7 Popis dopravného pripojenia stavby na dopravné vybavenie tuzemia

Pristup k pozemku, na ktorom sa Sportovy areal nachadza, je zabezpeleny existujucou
miestnou komunikaciou. Parkovanie je mozné pri obecnom urade.

A.3 Udaje o sulade stavby so zaviznou éast'ou prislusnej tzemnopla-
novacej dokumentacie
A.3.1 Identifikacia prisluSnej izemnoplanovacej dokumentacie

Uzemny plan obce Kluknava bol schvaleny Obecnym zastupitefstvom v Kluknave uznesenim
€. 208-28/5-2004 zo dna 28. 05. 2004.

V suéasnosti je platny Uzemny plan obce Kluknava v zneni Zmien a doplnkov &. 1, schvaleny
uznesenim ¢. 139-30/1-2024 dna 30. 01. 2024, pricom zavazna Cast bola vyhlasena Vseobecne
zavaznym nariadenim obce Kluknava ¢. 1/2024.

Predmetna stavba je v sulade s platnou uzemnoplanovacou dokumentéciou obce Kluknava.
Zmena ¢&. 1 Uzemného planu sa nedotyka rieeného Gzemia ani navrhovanej stavby.

A.4 Vplyv stavby na zivotné prostredie a chranené zaujmy v dotknutom
uzemi
Vzhfadom na typ stavby a jeho ucel, ktory nepredpokladd trvalé uzivanie ani inStalaciu
technologii, ma objekt minimalny vplyv na zivotné prostredie a okolie. Neprodukuje znecistenie,
hluk ani nadmerné mnozstvo odpadov.

Vypracoval: Ing. Peter Oeser



